
Sentralsmøresystem

FUNKSJONSBESKRIVELSE:

BEKA MAX sentralsmøringsanlegg er et progressivt anlegg, som pumper smøremiddel fra 000
(flytefett) til NLGI kl. 2 (normalt fett). Progressivt (fremadskridende) betyr, at alle smørepunkter
blir smurt etter hverandre. Når smørepunktene blir smurt etter hverandre, kan et progressivt
sentralsmøreanlegg lett overvåkes ved hjelp av en overtrykksventil. Hvis et smørepunkt ikke
tilføres fett fra fordeleren, blokkerer den progressive fordeleren, og det bygges opp et trykk i
sentralsmøreanlegget. På pumpeelementets overtrykksventil vil da denne feil indikeres. Normalt
arbeider progressive systemer med alminnelig fett NLGI kl.2 også kalt ”chassisfett” eller
”universalfett”.

BEKA- MAX - smøreanleggets oppbygging:
En elektrisk drevet stempelpumpe ”EP” fører smøremidlet til en hovedfordeleren. Denne
fordeleren har i oppgave å fordele fettet enten direkte til smørepunktene eller ved større anlegg til
underfordelere i riktige mengder. Underfordelerne fører deretter fettet frem til de enkelte
smørepunktene. Hvis det er få smørepunkter (eks. 20) på kjøretøyet, er det mange ganger nok å
montere en fordeler. En elektronisk styreenhet ”S-EP ” regulerer pumpens hvile og
smøretid/omdreining og dermed den samlede mengde smøremiddel.

Elektropumpe EP-1
med integrert
styreenhet

Progressiv
fordeler MX-F
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ELEKTRISK PUMPE, TYPE EP

1. Tank
2. Slikkepott
3. Pumpehus
4. Grovsil
5. Føringsring
6. Eksenter

7. Pumpestempel
8. Pumpeelement
9. Overtrykksventil
10. Motorhus m/u timer
11. Fyllenippel

TEKNISK SPESIFIKASJON

Mengde pr. pumpeelement: 0,12 ccm/pr. slag , ca. 1,8 gram/pr. min
(Inntil tre elementer er mulig)

Trykkinnstilling, overtrykksventil: 300 Bar
Standard tank: 1,9 kg
Kan bygges om til: 2,5 , 4,0 og 8,0kg
Motor: 12 eller 24 volt DC
Tetthetsgrad: IP 65
Brukstemperatur: -36 til +80 grader C
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PÅFYLLING AV FETT PÅ BEHOLDER

Det finnes 4 måter å fylle beholderen på:

Via smørenippel under beholder

Dette er en standard smørenippel
hvor man kan benytte hevearmspresse
eller luftdrevet fettpresse.

Via fyllepresse for 400 g. patroner

Til dette trengs en adapter art.nr. 2152 0150,
som monteres inn under tank ved å fjerne
eksisterende plugg.
I tillegg trengs fyllepresse art.nr. 2081 030 26

Via hevarmspresse for 16-20 kg spann

Til dette trengs et komplett sett av fatlokk,
hevearmspresse, slanger og tilkobling som
kan bestilles på art.nr. 114034 og adapter
m/hann hurtigkobling art.nr. 105056

Via skrulokk (kun for 2,5 kg beholder)

Nytt topplokk med skrulokk har
artikkel nr. 2152 009 1

Smørenippel



Sentralsmøresystem

OVERTRYKKSVENTIL

Ved blokkering av et smørepunkt, rør eller progressivfordeler vil det opparbeides et høyt
trykk i systemet og det vil komme fett ut av overtrykksventilen. Systemet må umiddelbart
sjekkes for feil og utbedringer utføres.

Pumpen leveres normalt med en ”åpen” overtrykksventil der fettet vil lekke direkte ut av
denne ved feil. Det er mulig å ettermontere følgende alternativer på overtrykksventilen:

- standard men med rød kontrollstift (1)
- standard men med rød kontrollstift og retur til fettbeholder (2)
- elektrisk tilbakemelding art.nr. 2152 991 00 (3)

MONTERING OG DEMONTERING AV PUMPEELEMENTET.

Overtrykksventil

Trykktilkobling Ø 6 mm

Returrør til
fettbeholder Rød kontrollstift

Overtrykksventil
med elektrisk
tilbakemelding
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Elektropumpen EP er generelt utstyrt med et pumpeelement PE-120. Ved en utvidelse av et
smøresystemet (som f.eks. tipp, kran osv.) kan det bygges inn ekstra pumpeelementer,
maks. 2 ekstra elementer pr. pumpe.

- Av- og påmontering må kun skje når pumpen er stanset.
- Ved tilleggsmontering av elementer fjernes pluggen.
- Pumpeelementet monteres ved delvis uttrekt stempel (1)
- Elementet føres skrått opp i husets. (skisse I)
- Når stempelhodet ligger på pumpens eksenter, bringes

elementet i vannrett stilling. (skisse II)
- Pumpeelementet skrus fast.
- Avmontering skjer i omvendt rekkefølge.
- Ved avmontering av pumpeelementet, skal man sørge for

at stempelet ikke blir igjen i huset.
- Når et pumpeelement er montert, gjennomføres en

prøvekjøring for å se at pumpen dreier og yter.
- Ved pumpeutgangen skal det for hver omdreining komme

en synlig fettmengde.

INNSTILLING AV INTEGRERT STYREENHET PÅ PUMPEN .

Påfyllingsnippel

Plugg (plass til
ekstra elementer
eller påfylling

I

II
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Hviletid og smøretid / omdreininger

Den integrerte elektroniske styreenhet sørger for styring og overvåking av elektropumpen.
Pumpen kan leveres for smøretid 1-16 min alternativt omdreininger fra 10 - 160. (venstre
pot.meter). Opsjon kan tiden være 2-32 min. Ca 15 omdreininger tilsvarer et minutt smøretid.
Smøretiden/omdreininger er avhengig av den nødvendige mengde smøremiddel og dermed
av antall smørepunkter.(Beregning av smøretid bør utføres av faglært personell). Pausetiden
justeres i halvtimes intervaller fra 0,5 til 8 timer. (høyre pot.meter)

1. Med en skrutrekker fjernes den røde rammen.

2. Med en skrutrekker løsnes de 4 skruene,
og deretter kan det gjennomsiktige dekselet fjernes.

3. Smøretiden (smøremengden) eller pausetiden
kan justeres ved hjelp av en skrutrekker.

Rød ramme til
styreenheten
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Etter tilkobling av spenning lyser den gule kontrollampen i ca. 2,5 sekunder og viser at
systemet er driftsklart. Oppstår det feil ved pumpen (f.eks. pumpemotor defekt) eller ved
styringen, blinker dioden i sekundtakt. Med den røde ekstra smøringsknappen på motorhuset
kan en feil kvitteres.

NB !!!

Etter justering skal det gjennomsiktige dekselet samt den røde rammen skrus til
forsvarlig.
Hvis dekselet ikke lukkes korrekt, kommer det vann i styringen, som da blir ødelagt.
Hvis dette skjer, gjelder ikke garantien.

Ekstra smøring

Den integrerte timeren kan enten ha en ekstrasmøreknapp (rød) montert på ene siden av
motorhus og /eller en knapp montert i førerhuset. Knapp i førerhuset kan ettermonteres og
kan også ha varsellys for feil. Bestillingsnummer på knapp er 1000 91 050 for 24 volt og
1000 91 051 for 12 volt. Lampe tilkobles gul leder og ekstra smøreknapp grønn leder.

Ekstra smøring utføres med å trykke på knappen en gang.

Elektrisk tilkobling:
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BYTTE AV TIMER

Integrert timer kan løsnes fra motorhus som vist på tegning. Etter fra- og tilkobling av
elektriske koblinger skal fugen mellom motorhus og timerhus fylles med Tereson
tettningmiddel art.nr. 342009. Om dette ikke benyttes faller garantien bort.
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PROGRESSIVFORDELER MX-F

Progressivfordeler MX-F har hydraulisk styrt rekkefølge, hvor hvert stempel drives av det
tilførte smøremiddelet. Hvis det oppstår feil i fordeleren eller i smøreledningssystemet, f.eks,
hvis en smøreledning eller et smørepunkt blir tilstoppet, blokkerer fordeleren. Denne
blokkeringen blir da registrert via overtrykksventilen på pumpen. Ved håndbetjente pumper
oppstår det et veldig høyt mottrykk, hvis fordeleren blokkerer. Ved automatiske pumper, som
f. eks. den elektriske pumpen EP-1, trenger smøremiddelet ut ved overtrykksventilen.
Progressivfordelerne produseres i en elementkonstruksjon. Dette gjør at fordeleren kan
utvides eller forminskes i forhold til antall smørepunkter. Progressivfordelerne kan bygges
opp med variable elementstørrelser, slik at hvert enkelt smørepunkt får riktig dosering. For at
progressivfordeleren skal virke tilfredsstillende, skal den bestå av minimum tre elementer.


