AuBerst robuste Pneumatikpumpe,
mit Zulassung nach DIN EN 50 155 und
DIN EN 61 373

Aluminiumbehdalter

StandardbehdltergroBe 5,8 und 8 |
(Sonderbehdalter méglich, geschweil3t
nach DIN 6700)

FUllstandskontrolle mit Messstalb,
optional elektronisch

Standige Vermischung des Schmierstoffs
Férdermenge 0,05 - 1,0 cm®/Impuls
Sonderlackierungen moglich

The FluiLub pump

Extremely rugged pneumatic pump,
homologated according to DIN EN 50 155
and DIN EN 61 373

Aluminium container

Standard container size 5,8 and 8 |
(special versions possible, welded
according fo DIN 6700)

Level monitoring with dipstick,
opfional electronic

Steady mixing of the lubricant
Delivery rate 0,05 - 1,0 cm®/pulse
Special paint possible

La pompe FluiLub

Pompe pneumatique extrémement
robuste, repond a la norme
DIN EN 50 155 et DIN EN 61 373

Réservoir aluminium

Grandeur standard du réservoir 58 | et 8 |
(versions spéciales possible, soudé selon
la norme DIN 6700)

Conftréle du niveau par jauge a huile,
ou éléctronique (option)

Mélange constant du lubrifiant

Débit réglable de 0,05 - 1,0 cm®/cycle
Peinture personnalisé possible
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Druckluft
Compressed air Kolben Fett
Air comprimé Piston Grease
Craisse
Y|
Fett/Luft-Gemisch
@ Grease/air mixture
Mélange graisse/air
Funktion derPumpe

Die Pumpe wird Uber ein 3/2-Wege-Magnetventil mit
Entlastung angesteuert und betdétigt. Die Beschaltung des
Magnetventils entspricht der Sprihzeit.

Der Pneumatikkoloen wird von der Feder in die obere
Position gedrickt und saugt den Schmierstoff dabei in die
Ringkammer. Die FluiLub-Pumpe ist in der Lage, auch
Schmierstoffe mit sehr hohem Feststoffanteil zu fordern.

Sobald die Pumpe mit Druckluft beaufschlagt wird, wird der
Kolben nach unten gedrickt und der Schmierstoff in der
Ringkammer zum Auslass geférdert. Die Mischscheibe
verhindert durch ihre Bewegung die Entmischung des
Schmierstoffs.

Function of the pump

The pump is controlled and operated by a 3/2 way solenoid
valve withrelief.

The pneumatic piston is pressed by the spring into the upper
position and sucks the lubricant into the ring chamber. The
FluiLub pump even delivers lubricants with very high solids
content.

As soon as pressure acts on the pump, the piston is moved
down and the lubricant is conveyed from the ring chamber
fo the outlet. The movement of the mixing disk protects the
lubricant from segregation.

Fonctiondela pompe

La pompe est commandée et actionnée par un distributeur
électro-magnétique 3/2 voies avec mise dl'air.
Sous l'action d'un ressort, le piston est déplacé dans sa

position supérieure; le lubrifiant est aspiré. La pompe FluiLub
accepte des lubrifiants fortement chargés en éléments

solides.

La pompe est mise sous pression, le piston se déplace vers le
bas, le lubrifiant qui se trouve dans la chambre supérieure est
réfoulé. Le disque mélangeur, par son mouvement, préserve
'homogénéité du fluide.

Der FluiLub-Mischverteiler

Der patentierte Zerteilereinsatz des FluiLub-Mischverteilers sorgt for
die Aufteilung des Schmierstoffs. Ein pordser Einsatz speichert die
flissigen Schmierstoffpartikel, zerkleinert sie in winzige Tropfchen
(0,15 mm und kleiner) und gibt sie wie einen Nieselregen an die
vorbeistromende Luft ab.

Dieses Prinzip gewdhrleistet gleichmaBige Mischungsverhdltnisse
auch beimehreren SprihduUsen.
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The FluiLub mixing distributor

88

The patented splitting insert of the FluiLub mixing distributor divides
the lubricant. A porousinsert collects the liquid particles, splits them
up to tiny droplets (0,15 mm or less) and distributes them like a
drizzle to the airstream.

This principle guarantees a homogeneous mixing ratio even with
several spray nozzles.

Répartiteur mélangeur FluiLub

Le répartiteur melangeur bréveté FluiLub assure le dosage du
lubrifiant. Le passage du lubrifiant dans uninsert porreux fransforme
celui-ci en minuscules gouttelettes (moins de 0,15 mm). Le flux d'air
se charge de ces gouttelettes.

Ce principe garantit un répartition homogéne du lubrifiant que
que soitle nombre d'éjecteurs. &‘T

Die FluiLub-Spruhdusen

Die FluiLub-Sprihdusen haben die Aufgabe, auch bei hohen
Geschwindigkeiten die Schmierung der Lauffldchen zu gewdhrleisten,
ohne andere Bauteile - z. B. die Bremsen - zu verschmutzen. Die Bauart

/ der SpruhdUsen kann anwendungsspezifisch ausgefuhrt werden.

The FluiLub spray nozzles guarantee the lubrication of the wheel flanges
even with very high velocities, without polluting other components like
ca.30>-max.45° the brakes. The design of the spray nozzles depends on the application.

Les éjecteurs garantissent la lubrification des bandes de roulement
méme A vitesse élevée. Cette lubrification ne vient pas polluer d'autres
éléments comme les freins. Des versions spéciales d'éjecteurs peuvent
étreréalisées d'aprés un cahier des charges spécifiques.

Das FluiLub-Verfahren

Der Schmierstoff wird mit Druckluft an den Rohrinnenwandungen zur
Schmierstelle transportiert. Die speziellen Mischverteiler sorgen fur eine
exakte Aufteilung des Schmierstoffs auf die verschiedenen Schmierstellen.
SprihdUsen benetzen den Spurkranz mit einem dinnen und stark
haffenden Schmierfilm, der sich Uber die Schienenflanke auch auf die
nachlaufenden R&der Ubertrédgt, und der auch bei hohen
Geschwindigkeiten nicht abgeschleudert wird. Der gesamte Vorgang wird
von einem elekfronischen Steuergerdt oder die Fahrzeugsteuerung
geregelt.

Innovative Spurkranzschmierstoffe mit sehr hohen Feststoffanteilen
garanfieren auch bei extremen Temperaturschwankungen eine
zuverld@ssige Schmierung. So werden VerschleiB und Larm minimiert - das
haben zahlreiche Anwendungen bewiesen!

The FluiLub procedure

Compressed air fransports the lubricant along the interior fube walls to the
lub point. The special mixing distributor divides the lubricant precisely to the
differentlub points.

Spray nozzles slightly moisten the wheel flange with a highly adhesive
lubricating film, which is fransferred to the following wheels by the contact
with the rails and which cannot be thrown off even with very high speed.
The whole process is controlled by an electronic control or the control unit
of the vehicle.

Innovative wheel flange lubricants with high solids content guarantee a
reliable lubrication even with extreme temperature variations. This reduces
noise and wear - proven by many applications!

Le procédé FluiLub

Le lubrifiant est tfransporté par I'air comprimé sur les parois du fuyau vers le
point de graissage. Les répartiteurs mélangeurs assurent un dosage précis
du lubrifiant vers les différents points de graissage.

Les éjecteurs déposent sur les bandes de roulement un film de lubrifiant fin
et trés adhérent. Une partie de ce filme est fransmise par la bande de
roulement aux trains des roues suiveuses. Le lubrifiant n'est pas évacué par
la force centrifuge. Ce processus est commandé par un boitier
électroniqueinterne ou parl'électronique de bord de lalocomotive.

Des lubrifiants innovants, fortement chargés en particules solides,
garantissent une lubrification de qualité des boudins, méme avec des
fortes variations de température. Ainsi l'usure des bandes de roulement et
les émissions sonores sont sensiblement reduit.

Die Luftversorgung

Die FluiLub-Steuerung

Die Funktionen der FluiLub-Anlage kdnnen von einem elekfronischen
Steuergerat geregelt werden. Mit der kompakten und robusten Steuerung
kann die Spurkranzschmierung opfimal an die jeweiligen Betriebs-
bedingungen angepaltwerden.

Mit dem optionalen Kurvensensor erfolgt die Regelung der Anlage
kurvenabhdngig. Im Gegensatz zu herkdmmlichen Gerdten wird die
Richtungsé&nderung nicht mit den Parametern Neigung oder Fliehkraft
ermittelf, sondern elektronisch. FUrnoch mehr Sicherheit und Schnelligkeit.

The FluiLub control unit

The FluiLub system is controlled by an electronic control unit. The compact
and rugged controller allows the optimum adaption of the wheel flange
lubrication to the operating condifions.

The optional curve sensor allows the curve-dependant confrol of the system.
Conventional devices use inclination and centrifugal force, but the FluiLub
sensor detects curves electronically. For even more security and rapidity.

Le boitier de commande FluiLub

Les fonctions de linstallation FluiLub peuvent étres assurées par un boitier
électronique. Ce boitier, compacte et robuste, permet d'adapter de facon
optimale, en fonction des conditions d'utilisation, le graissage de boudin.

Le détecteur de courbes (option) permet de réguler l'installation en fonction
des courbes. Contrairement aux détecteurs conventionnels, le détecteur
Fluilub mesure le changement de direction sans tenir compte de la force
centrifuge et de l'inclinaison de la voie. Plus de rapidité, plus de sécurité.

Das FluiLub-System wird entweder durch die Luftanlage des Fahrzeugs oder einen

eigenen Kompressor mit Druckluft versorgt.

Alle Komponenten sind gut geschitztin einem Schalfschrank untergebracht.

Airsupply

The air supply of the FluiLub system happens either by the
pneumatic system of the vehicle or by an own compressor.
Allcomponents are protected by a control cabinet.

Alimentation en aircomprimé

L'air comprimé nécessaire du systeme FluiLub est fourni, soit
par le vénhicle, soit par du compresseur additionnel. Tous les
composants sont hébergés dans une armoire métallique.

Das FluiLub-System The FluiLub system
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Le systeme FluiLub




FluiLub Spurkranzschmieranlagen reduzieren wirkungsvoll den Verschlei von Schiene und Rad sowie die
Gerduschbelastung in Kurven. FluiLub Spurkranzschmieranlagen bieten dem Anwender innovative

Technologie mit bewdhrten Komponenten bei optimalem Kosten/Nutzenverhdaltnis. BAIER + KOPPEL GMBH + CO ‘ /7 _I
PRAZISIONSAPPARATEFABRIK L I I_ \ LU= |

FluiLub wheel flange lubrication systems reduce the wear of rail and wheel as well as the noise load in BEETHOVENSTRASSE 14 t , I \ v / 1

curves in a very efficient way. FluiLub wheel flange lubrication systems offer innovative technology with D-91257 PEGNITZ AT (= F AN

tried-and-tested components and best cost-benefit-ratio. POSTFACH 1320 SPURKRAN /ZSC HMITERUN G v u I_____
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FluiLub, la solution pour le graissage de boudin. FluiLub réduit éfficacement I'usure du rail et de boudin et TEL:  +49 9241 729-0 WH EEI—“ EL/\ NGE IUBRICATECN \ / |

les émissions sonores dans courbes. GCRAISSAGE DE BOUDIN

FAX:  +49 9241 729-50

e-mail: beka@beka-lube.de
beka@beka-max.de

www.beka-lube.de

FluiLub, une technologie innovante, des composants fiables.

web:

FLUILUB

Reduction of the drive power of 5-15%
Réduction de I'énergie de transmission de 5-15%

Lubrication depending on time, distance or curves

'Zeif-, weg- oder kurvenabhdngige Schmierung
Lubrification dépendante du temps, de la distance ou des courbes

Reduzierung der Antriebsenergie um 5-1 5%.
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Suitable for all wheel flange lubricants
Approprié pour tous les lubrifiants de boudin

Cost reduction by wear reduction
Réduction des coUlts par une réduction d'usure

‘Geeigne’r fOr alle Spurkranzschmierstoffe Kostenreduzierung durch VerschleiBminderung'

Reduction of curve noise
Réduction du niveau sonore en courbes

Steady mixing of the lubricant
Mélanger constant du lubrifiant

'Sféndige Vermischung des Schmierstoffs Reduzierung der Kurvengerdusche'

Spray nozzle with only one feed line Low lubricant and air consumption

'SprUhdUse mit nur einer Zuleitung
Consommation basse d'air et de lubrifiant

Geringer Schmierstoff- und Luffverbrouch'

Ejecteur avec seulement une conduite
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'Selbsfreinigendes System Niedrige Life Cycle Cos’rs.

Kein Abschleudern des Schmierstoffs
No expelling of the lubricant
Pas de évacuer du lubrifiant

Low installation expenses

Geringer Mon’rogeoufwond'
Faible coUts d'assemblage

Heavy Rail

Self-cleaning system ...made by BAIER + KOPPEL Low life cycle costs
Systeme autonettoyant

Faible coUts de maintenance

www.beka-lube.de
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