”DEN SISTE FINISHEN”

	Profesjonell ferdigstillelse er nøkkelen til etthvert flott kjøkken. Når man er kommet til det stadiet at man har ferdigmontert alle skap, begynner en meget viktig del av monteringen. I fasen hvor man setter på benkeplater, listverk etc. vil alle feil eller mistak kunne føre til synlige ”sår” i kjøkkenet. Vær vennlig å bruke fem rolige minutter på å gå gjennom dette kapittelet før det settes i gang med den siste ferdigstillelsen av kjøkkenet.
 
Ж Vær nøye med utskjæringer  Dobbelsjekk alle mål før det startes på skjæring av gesims, lyslister og sokler. Går man tom for lister eller sokler må dette bestilles opp igjen, og ventetid må påregnes.


 

Den innvendige listen til de massive forkantlistene gir deg muligheten av å tilpasse flere forskjellige flisetykkelser, vær nøye med å velge den riktige posisjonen.(se tegning). Disse massive forkantlistene kan limes på med den tykke eller smale siden opp, avhengig av kjøkkenstilen.
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For 5, 6 eller 7 mm fliser For 8, 9 eller 10 mm fliser

 

[image: image3.png]



For 39 mm laminat benkeplater
 
Demonter og skjær ut for bryterpanel i BFPD
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Juster hyllene for de integrerte kjøle- eller fryseskap.
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Hyllen festes med hurtigkobling

I tilfeller med opsjon 45 i integrerte skap AI, fest glideskinner på følgende mate: 
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Koblingsplate AI
  
Ж Før montering: Sjekk alltid det medfølgende installasjons skjemaet fra produktets leverandør..

 

Skjæring og montering av gesims- og lyslister.  

Alltid forsikre deg om at alle vinkler og mål er korrekte. 

Ж Dette er ofte vanskelige operasjoner som må gjøres med omtenksomhet, det er ofte her kvaliteten på en suksessfylt monteringsjobb ligger. Dersom det ikke er perfekte hjørner på gesims/lyslister vil dette som regel bli synlige sår i ett kjøkken.

 

Posisjoner for gesimslister :

	 
	Front
	Side
	Dekor side

	CORRM + RMCOR
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	CORRM
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	CORPO – COREP - CORRP
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	PRDA
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	COC
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	COC+RMCOR
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	COR+RMCOR
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Posisjoner for lyslister:

	 
	Front
	Side
	Dekor panel

	CL…
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	PRDB-PRDL
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	PRDA
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Ж Glem ikke å bruke de spesielle koblingsbeslagen for gesimslister (ref. ASSCOR).
 Skjæring og montering av sokkelfronter :

Sokkelfront posisjoner og dimensjoner.
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Posisjon for sokkelklips.
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Posisjoner for klips på sokkellengder og sokkel ender.

Skapfront                                                      Sokkelbakside
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Sokkel hjørner
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Monter ventilasjonsrister og evt. andre installasjoner i sokkel.
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Ventilasjonsrist i sokkel

Monter ventilasjonsristen ref. GADAL 

Tilpass og monter frontforing til innebygningskap for komfyr/micro :
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Plassering av grep/knotter

Noen av de dekorative skapene blir levert uten boring for grep, bruk en 5 mm bor, bor inn fra frontsiden, og bruk ett stykke spon el.l. som mottak på baksiden for å forhindre utflising
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Montering av skuffe front.
Montering av dører/hengsler.
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Dersom det skulle oppstå problemer med å klipse på hengslet, løsne på skrue 1.
 
Montering av foldedører HPL 69 eller 97 og grep/knotter
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Boring av hull for grep/knott i FT1330 for å tilpasse grep med senteravstand 224 mm
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