MONTERING AV OVERSKAP

	
	 
 


- Marker en horisontal linje som representerer toppen på overskapsrekken. 
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	Marker skruehullene for monteringsbraketten for vegg i samsvar med nedenforstående tegning.
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Bor så hullene i veggen.

Ж Vær nøye med skap med braketter som ikke er justerbare, her behøves mer presisjon enn med de regulære skapene.
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Monter så brakettene godt fast til veggen.

Glem ikke å planlegge eventuelle spot med ledninger før man fester skapene til veggen

Heng så overskapene opp på veggen. 

Ж Løsne justeringsskruene til overskapene så mye som mulig. Dette vil gjøre det enklere å henge overskapene opp på veggfestene..
Juster overskapene høyde/sideveis med justeringsskruene på de innvendige festebrakettene.
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Koble så skapene sammen :
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	Fase 1
	Fase 2
	Fase 3
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	Fase 4
	Fase 5
	 


 

 

 

 

 

 

Fest så dekselplatene over festebrakettene, disse fines i monteringsesken :
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Detaljbilder av dekselplatene
 
Ж Når justering trenges, bruk en lang (opp til 260mm) pos 2 skrutrekker, denne passer bra til dette formålet uten å gli over I skroget.

Marker posisjoenen til ventilatorhette/skap, monter så denne.

Ж Etter vanlig praksis vil bunnen av hette/ventilator ikke være mindre enn 65 cm fra elektrisk kokeplate, og 70 cm fra gassplater.  Dette er ett meget viktig punkt å sørge for at blir montert i henhold til de gjeldende lover og regler !

	Elektrisk platetopp
	Gass eller kombinert platetopp
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Ж Planlegg nøye ventilatorslangens løp da en 90°bøy reduserer luftstrømmen med 15 %. Unngå derfor krappe bøyer. 

Plassering av foringer

	FIH
	FIFH
	FI135H
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Montering av dekorhylle (ED) 27mm tykk : 
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	Fase 1
	Fase 2
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	Fase 3
	Fase 4
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	Fase 5
	Fase 6
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	Fase 7
	 


 

 

 

 

Montering av element ROAPE (NO-04-008)

 

 

 

 
